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MACHINES DE CAROTTAGE
Made in EU
Certifiée 

INFORMATIONS

DÉTAILS

CAROMAX 1800 ASP

ANELLI33-45

Système d’aspiration intégré

Le CAROMAX 1800 ASP est le frère du 
Caromax 1800, avec une tête en plastique 
prévue pour l’aspiration de la poussière et 
un raccord 1 1/4. Il est idéal pour ceux qui 
travaillent exclusivement en intérieur. Doté 
de la micropercussion et 
d’une puissance de 1800 
W. Le diamètre Maximal 
est le foret de diamètre 162 
mm. Le double embrayage, 
mécanique et électronique, 
garantit usage en toute 
sécurité pour l’utilisateur 
même peu expérimenté mais 
aussi une meilleure durée 
de vie pour la machine. En 
utilisant les forets diamantés 
Maxima, la carotteuse est 
capable de percer à sec du 
béton armé.

CHIAVE32CHIAVE41

CAROMAX1800ASP

Bouton activation de la 
micropercussion

Led de surchargeNiveau Embrayage mécanique et électronique

Bon pour percer le  
béton armé sec

RACCORD 1/2 GAS ET 1”1/4

MICROPERCUSSION
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DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSOIRES OPTIONNELS

CODE PRIX

CAROMAX 1800 ASP

ANELLI33-45 ANNEAUX EN CUIVRE antiblock

Raccordement : 1/2 gaz et 1”1/4 

Embrayage mécanique

Embrayage électronique

Livré avec : étui  et Accessoires

Poids : 6,5 Kg

Puissance absorbée : 1800 W - 230 V

Diamètre max. Perçage : 205 mm avec foret Laser Or Spiral

Diamètre max. Perçage : 162 mm avec foret Aspiration 300

Couple : 17 Nm

Micropercussion : 33.000 Chocs/Min de 0,1 Joule

Vitesse : 1150 Rpm / Min

Carotteuse manuelle professionnelle CAROMAX 1800 ASP COMPLET

inclus

PAGE 42

inclus

inclus

COLONNE 200
Voir page 42
liste de prix

CHIAVE32CHIAVE41

CMAXVAL1800A

CLES DE 32 ET 41

MALETTE pour carotteuse

FORET
ARGENT
Voir page 138

FORET
ASPIRATION 300
Voir page 139

FORET 
ASPIRATION 70
Voir page 139

ASPIRAMAX
1000 - 25L
25M - 50L
Voir page 180 - 186

PLAQUES ET
PISTON DE 
CENTRAGE
Voir page 197

CAROMAX1800ASP

FORET 
OR SPIRAL
Voir page 137

FORET 
NOIR SPIRAL
Voir page 137


