
accessoricarotaggio continuo

Attacco 1”1/4

Prolunga 500 mm

Prolunga 1000 mm

Porta estrattore

Estrattore

 

Stabilizzatore

Alesatore

20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 64 - 72 - 82 
Su richiesta sono disponibili anche i seguenti 
diametri: 92 - 102 - 112 - 122 - 137 - 152 - 162 
182 - 202 - 212 - 252 - 262 - 302

DIAMETRI DISPONIBILI

Questa linea di foretti diamantati trova il suo ideale utilizzo in caso di carotaggi di profondità superiori ai 2 m lineari. 
Non essendo possibile estrarre dal muro la carota di risulta come nella foratura tradizionale, questo sistema permette 
la realizzazione del foro avvitando progressivamente le prolunghe una all’altra mantenendo la carota all’interno dei 
foretti fino alla fine della foratura. Il sistema viene fornito, a richiesta, anche con estrattori per le carote e stabilizzatori 
per evitare che la corona devii il suo percorso durante la foratura. Trattandosi di una foratura ad alto tasso tecnico, 
si consiglia di rivolgersi per una consulenza preventiva ad un tecnico Maxima, che fornirà le indicazioni e i consigli 
tecnici per realizzare il lavoro a regola d’arte. In casi di applicazioni non comuni, il tecnico sarà disponibile anche 
ad effettuare sopralluoghi in cantiere. L’utensile è disponibile in tre varianti: Corona Impregnata, Incastonata 
e Policristallino e tutte possono essere ordinate per utilizzo ad acqua oppure ad aria compressa.



FORETTI AD ACQUA

prodotto

descrizione

DIAMETRI DISPONIBILI

Cemento / Laterizi / Tegole

Calcestruzzo poco armato

Calcestruzzo molto armato

Graniti / Pietre naturali / Porfidi

Marmi 

Refrattari

Arenarie / Piastre ghiaino lavato

Ceramica bicottura

Ceramica monocottura

Gres porcellanato / Klinker

Vetro Mosaico / Vetro Mattone

Cemento Fresco / Asfalto

Velocità di taglio

Durata media

CORONE
IMPREGNATE
serie a
(aria e aerosol)

20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 64 - 72 - 82 
Su richiesta sono disponibili anche i seguenti 
diametri: 92 - 102 - 112 - 122 - 137 - 152 - 162 
182 - 202 - 212 - 252 - 262 - 302

Come per la serie M ad acqua, in questa linea di utensili abbiamo la parte tagliente è 
costituita da polvere di diamante sintetico contenuta in una miscela di polveri di tungsteno 
e leghe a base di rame che tramite un processo di infiltrazione in forno, fondono e legano 
i diversi componenti formando quello che viene definita la matrice dell’utensile. Questa 
tecnologia è applicabile per perforare materiali con durezze variabili da 80 a 500 MPa. 
Purtroppo non è sufficiente identificare la tipologia di roccia da forare per individuare la 
matrice idonea in quanto nell’esecuzione di un foro vi sono altre variabili che influiscono in 
maniera determinante sull’efficacia di taglio. Oltre alla gamma standard di matrici MAXIMA 
è in grado di studiare delle matrici speciali ottimizzate per un impiego specifico, come ad 
esempio questa linea che può essere utilizzata a secco (con ARIA in pressione) oppure con 
acqua nebulizzata (AEROSOL) con speciali accessori per risolvere tutti i tipi di applicazione.

*/ Argilla e gesso

carotaggio continuo



FORETTI AD ACQUA

prodotto

descrizione

DIAMETRI DISPONIBILI

Cemento / Laterizi / Tegole

Calcestruzzo poco armato

Calcestruzzo molto armato

Graniti / Pietre naturali / Porfidi

Marmi 

Refrattari

Arenarie / Piastre ghiaino lavato

Ceramica bicottura

Ceramica monocottura

Gres porcellanato / Klinker

Vetro Mosaico / Vetro Mattone

Cemento Fresco / Asfalto

Velocità di taglio

Durata media

CORONE
IMPREGNATE
serie m
(ad acqua)

20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 64 - 72 - 82 
Su richiesta sono disponibili anche i seguenti 
diametri: 92 - 102 - 112 - 122 - 137 - 152 - 162 
182 - 202 - 212 - 252 - 262 - 302

Sono utensili la cui azione di taglio avviene per abrasione. La parte tagliente è costituita 
da polvere di diamante sintetico contenuta in una miscela di polveri di tungsteno e leghe 
a base di rame che tramite un processo di infiltrazione in forno, fondono e legano i diversi 
componenti formando quello che viene definita la matrice dell’utensile. La matrice è la 
parte tagliente dell’utensile. Questa tecnologia è applicabile per perforare materiali con 
durezze variabili da 80 a 500 MPa. Purtroppo non è sufficiente identificare la tipologia di 
roccia da forare per individuare la matrice idonea in quanto nell’esecuzione di un foro vi 
sono altre variabili che influiscono in maniera determinante sull’efficacia di taglio. Oltre 
alla gamma standard di matrici MAXIMA è in grado di studiare delle matrici speciali 
ottimizzate per un impiego specifico. 

*/ Argilla e gesso

carotaggio continuo



FORETTI AD ACQUA

prodotto

descrizione

DIAMETRI DISPONIBILI

Cemento / Laterizi / Tegole

Calcestruzzo poco armato

Calcestruzzo molto armato

Graniti / Pietre naturali / Porfidi

Marmi 

Refrattari

Arenarie / Piastre ghiaino lavato

Ceramica bicottura

Ceramica monocottura

Gres porcellanato / Klinker

Vetro Mosaico / Vetro Mattone

Cemento Fresco / Asfalto

Velocità di taglio

Durata media

CORONE
INCASTONATE

20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 64 - 72 - 82 
Su richiesta sono disponibili anche i seguenti 
diametri: 92 - 102 - 112 - 122 - 137 - 152 - 162 
182 - 202 - 212 - 252 - 262 - 302

Sono utensili la cui azione di taglio avviene per clivaggio (sfaldatura, fessurazione, 
separazione). La parte tagliente è costituita da diamanti naturali o sintetici trattenuti da 
una miscela di polveri di tungsteno e leghe a base di rame che tramite un processo di 
infiltrazione in forno, fondendosi, aggrappano i diamanti alla superficie tagliente. Questa 
categoria di prodotti si differenzia per qualità e pezzatura del diamante. MAXIMA utilizza 
sia diamanti naturali, hanno una forma generalmente tondeggiante ed abbastanza 
irregolare, che sintetici, hanno una forma più regolare ed acuminata. Questa tecnologia 
è applicabile per perforare materiali con durezze variabili da 50 a 150 MPa. In generale 
materiali duri verranno lavorati con pezzature diamantate piccole mentre materiali più 
teneri con pezzature più grosse. Questi utensili possono utilizzare acqua o aria come 
fluido di perforazione per raffreddamento utensile ed asportazione del detrito.

carotaggio continuo



FORETTI AD ACQUA

prodotto

descrizione

DIAMETRI DISPONIBILI

Cemento / Laterizi / Tegole

Calcestruzzo poco armato

Calcestruzzo molto armato

Graniti / Pietre naturali / Porfidi

Marmi 

Refrattari

Arenarie / Piastre ghiaino lavato

Ceramica bicottura

Ceramica monocottura

Gres porcellanato / Klinker

Vetro Mosaico / Vetro Mattone

Cemento Fresco / Asfalto

Velocità di taglio

Durata media

CORONE
POLICRISTALLINO

20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 64 - 72 - 82 
Su richiesta sono disponibili anche i seguenti 
diametri: 92 - 102 - 112 - 122 - 137 - 152 - 162 
182 - 202 - 212 - 252 - 262 - 302

Sono utensili la cui azione di taglio avviene per clivaggio (sfaldatura, fessurazione, separazione. 
La parte tagliente è costituita da cubi o tetraedri di dimensioni differenti e composti da polvere di 
diamante e leganti altamente termostabili. Questa categoria di prodotti si differenzia per forma e 
dimensione del DTS. MAXIMA utilizza DTS in forma cubica e tetraedri. Utensili con DTS di forma 
cubica hanno una buona resistenza all’usura mentre utensili con DTS tetraedri hanno una forma più 
acuminata e pertanto sono più penetranti.  Questa tecnologia è applicabile per perforare materiali 
con durezze variabili da 20 a 130 MPa. Ovviamente, a parità di forma, DTS più grossi possono 
asportare maggiori quantità di materiale per ogni giro ma DTS grossi non possono penetrare in 
materiali duri se non sottoponendoli a pressioni elevate. In generale: su materiali duri si usa DST 
piccoli mentre materiali più teneri DST più grossi. Questi utensili possono utilizzare acqua o aria 
come fluido di perforazione per il raffreddamento dell’utensile ed per l’asportazione del detrito.

**/ Argilla e gesso

carotaggio continuo



accessoricarotaggio continuo
sottile

20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 64 - 72 - 82 
Su richiesta sono disponibili anche i seguenti 
diametri: 92 - 102 - 112 - 122 - 137 - 152 - 162 
182 - 202 - 212 - 252 - 262 - 302

DIAMETRI DISPONIBILI

Questa linea di foretti diamantati trova il suo ideale utilizzo in caso di carotaggi di profondità superiori ad 1 m 
lineari ma per le sue caratteristiche di spessore contenuto ad un massimo di profondità di 5 metri. Il sistema, per 
le sue caratteristiche di spessore contenuto, non può essere fornito con estrattori per le carote e stabilizzatori per 
evitare che la corona devii il suo percorso durante la foratura. Trattandosi di una foratura ad alto tasso tecnico, si 
consiglia di rivolgersi per una consulenza preventiva ad un tecnico Maxima, che fornirà le indicazioni e i consigli 
tecnici per realizzare il lavoro a regola d’arte. In casi di applicazioni non comuni, il tecnico sarà disponibile 
anche ad effettuare sopralluoghi in cantiere. Questa linea di utensili è disponibile in una sola variante: Corona 
Impregnata per utilizzo ad acqua.

Attacco 1”1/4

Prolunga 500 mm

Prolunga 1000 mm

Porta estrattore

Estrattore

 

Stabilizzatore

Alesatore



FORETTI AD ACQUA

prodotto

descrizione

DIAMETRI DISPONIBILI

Cemento / Laterizi / Tegole

Calcestruzzo poco armato

Calcestruzzo molto armato

Graniti / Pietre naturali / Porfidi

Marmi 

Refrattari

Arenarie / Piastre ghiaino lavato

Ceramica bicottura

Ceramica monocottura

Gres porcellanato / Klinker

Vetro Mosaico / Vetro Mattone

Cemento Fresco / Asfalto

Velocità di taglio

Durata media

CORONE
IMPREGNATE
per utilizzo 
ad acqua

20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 64 - 72 - 82 
Su richiesta sono disponibili anche i seguenti 
diametri: 92 - 102 - 112 - 122 - 137 - 152 - 162 
182 - 202 - 212 - 252 - 262 - 302

Nuova linea di utensili a pareti sottili, più veloce, più leggera e più pratica. La sua azione di 
taglio avviene per abrasione. La parte tagliente è costituita da polvere di diamante sintetico 
contenuta in una miscela di polveri di tungsteno e leghe a base di rame che tramite un 
processo di infiltrazione in forno, fondono e legano i diversi componenti formando quello 
che viene definita la matrice dell’utensile. La matrice è la parte tagliente dell’utensile. 
Questa tecnologia è applicabile per perforare materiali con durezze variabili da 80 a 500 
MPa. Purtroppo non è sufficiente identificare la tipologia di roccia da forare per individuare 
la matrice idonea in quanto nell’esecuzione di un foro vi sono altre variabili che influiscono 
in maniera determinante sull’efficacia di taglio. Oltre alla gamma standard di matrici 
MAXIMA è in grado di studiare delle matrici speciali ottimizzate per un impiego specifico. 

carotaggio continuo
sottile


