
FORETTI A SECCO

prodotto

descrizione

DIAMETRI DISPONIBILI

Cemento / Laterizi / Tegole

Calcestruzzo poco armato

Calcestruzzo molto armato

Graniti / Pietre naturali / Porfidi

Marmi 

Refrattari

Arenarie / Piastre ghiaino lavato

Ceramica bicottura

Ceramica monocottura

Gres porcellanato / Klinker

Cemento fresco

Asfalto

Velocità di taglio

Durata media

È l’utensile della gamma idoneo a consentire lavorazioni che 
richiedano l’aspirazione delle polveri. Anche il Foretto aspirazione 
300 monta lo stesso segmento diamantato dei foretti lunghi 150 
mm ed è perciò in grado di forare a secco, ed eventualmente ad 
acqua, in caso si disponga di una macchina idonea, materiali come 
cemento armato, laterizi, tegole e calcestruzzo. La lunghezza utile 
di taglio è 300 mm, mentre solo per i Ø 182 e 205 è stata ridotta 
a 200 mm per alleggerire il carico sia per la macchina che per 
l’utente.

foretto
ASPIRAZIONE
300

L. 300 mm

PER CEMENTO ARMATO

32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 - 92 - 102 - 107 - 112 
122 - 127 - 132 - 142 - 152 - 162 - 182 - 205 - 225 - 250


