MACCHINE EDILI TAGLIO PAVIMAX 330

Made in EU
Certificate C€

INFORMAZIONI . DESCRIZIONE

., a—— | NAS350F25 Disco diamantato mod. NERO ASFALTO diam. 350 foro 25,4 incluso

PMA350 Tagliapavimento professionale PAVIMAX 350 COMPLETA

Pavimax 350 e la tagliasuolo di
dimensioni e pesi piu contenuti della
gamma, si rende ideale per lavorazioni in

Ccui sia richiesta praticita ed economicita

di utilizzo. |l motore con avviamento a
strappo Honda GX-200, fornisce garanzia

di prestazioni e assoluta affidabilita. La
profondita di taglio massima € di 12 cm.
Robusta e stabile, grazie al suo passo
corto ed al serbatoio dell’acqua montato
frontalmente al motore risulta precisa e molto
ben bilanciata. La macchina viene fornita con
contaore, strumento particolarmente utile per
chi noleggia o per chi semplicemente vuole
tenere d’occhio gli intervalli di manutenzione.
Monta un disco diamantato diametro 350 mm
a scelta del cliente, da specificare al momento

clalicltelns ACCESSORI OPZIONALI
AMARANTO CEMENTO DURAMAX ARANCIO CEMENTO m GIALLO CEMENTO BLU CEMENTO
350 Foro 25,4 mm @ 350 Foro 25,4 mm { Y @ 350 Foro 25,4 mm @ 350 Foro 25,4 mm
vedi pag. 51 vedi pag. 51 I | vedi pag. 52 vedi pag. 53
@Ry GRIGIO ASFALTO DURAMAX NERO ASFALTO ROSSO ASFALTO VERDE ASFALTO
4< i \ @350 Foro 25,4 mm @ 350 Foro 25,4 mm @ 350 Foro 25,4 mm @ 350 Foro 25,4 mm
| :f :i \s vedi pag. 54 vedi pag. 55 vedi pag. 55 vedi pag. 56
i E &‘Jsi £ o
, % ¢
\ A
‘ALW
PARTICOLARI CARATTERISTICHE TECNICHE
Disco Diametro 350 mm - Foro 25,4 mm Pavimax 350 e dotata di Contaore

Profondita di Taglio 120 mm (con disco da 350) Serbatoio acqua da 12 Lt

Motore Honda GX200 4,1 Kw - 5,5 CV Dimensioni (L x W x H): 925 x 548 x 950 mm

wours w0 | | | Giri Motore 3600 Giri / Min Peso: 68 Kg

Compatta e a baricentro basso per una Contaore Puo essere agevolmente trasportata
maggior stabilita
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